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·  IdentiLynx  est une solution de capture d’images vidéo 
indexées à la photo-finish. 

·  Cette caméra facilite l’identification des participants 
par une capture vidéo de face. 

·  L’interface est automatique avec Finishlynx 

·  Permet l’utilisation de la photo-finish pour les cross, 
les courses hors stade. 

·  Utilisée par nos soins depuis 2008 

 

PRINCIPE D’UTILISATION: 

  
1/ Positionner la camera IdentiLynx tournée face à la ligne 2/ Visionner sur le même écran, côte à côte, l’image 

photo-finish et vidéo 

  
3/ Déplacer  les images de la photo-finish en utilisant 

l’avance et le retour image par image de la vidéo 
4/ Zoomer sur la meilleure image pour s’aider dans 

l’identification précise du concurrent  
 (Voir ci-dessous.) 



 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’IDENTILYNX : 

Résolution Max : 1280 x 1024  
Vitesse d’enregistrement : 30 images/sec 
Vitesse de l’Obturateur : Réglable jusqu’au 1/10 000ème 
Qualité Image JPEG : Ajustable 
Gain : Automatique  
Objectif : Objectif Zoom Manuel 5-50mm f/1.3 
Alimentation : 12V Alimenté par câble ethernet 
Dimensions (sans objectif) : H :74mm  L:88mm  P:42mm 
Poids (sans objectif) : 240 g 
Export vidéo : Format .AVI 

Livré avec : valise de transport étanche, alimentation 12V et trépied 

 

INTERACTION AVEC LE LOGICIEL FINISHLYNX 

·  Le logiciel FinishLynx reconnaît et gère la caméra vidéo de la même manière que votre caméra de photo-
finish sans configuration complémentaire. 

·  Le logiciel FinishLynx contrôle automatiquement les paramètres de base (diaphragme, vitesse d’obturation). 

·  Une gestion simple des images générées par l’Identilynx : La vidéo défile en même temps que la Photo-finish.  

·  Les images IdentiLynx sont enregistrées automatiquement  avec la photo-finish d’arrivée. 

·  Export des vidéos d’arrivées en .AVI. 

·  Livrée avec valise de transport, câble réseau et alimentation. 

·  Garantie Matsport 2 ans 

 


