Pack « Reactime » : 8 modules destinés a I'entrainement et &
la compétition, une centrale compléte de faux départ
répondant aux normes de I'lAAF.

8 Modules “ReacTime” équipés de Haut-parleurs.

* 8 pinces de fixation pour monter les modules sur
tous les starting blocks.

“Console Starter “ de Faux départ.

*  Casque et Microphone pour Starter et Starter de
rappel.

*  Imprimante pour communiquer les temps de réaction
sur le terrain.

. Licence pour le logiciel* d’analyse des temps de
réaction.

*  Module d'alimentation et chargeur.
*  Valises de Transport.

*  Cables et capteur pistolet.

*Logiciel en Francais.

Le ReacTime est une centrale de faux départ modulable, pouvant étre
ainsi utilisée en mode entrainement ou en compétition.

Le systeme ReacTime détecte les faux départ (comme définit par la régle
162.10 de [NAAF) — & la précision de 1/1000°™ de seconde et signale
instantanément [linformation au starter en cas de départ anticipé.

Lorsque le systéme est utiisé en mode entrainement et ceci dans le but
daider les sprinters & améliorer leurs départs, un module indépendant
seul suffit pour enregistrer les temps de réaction, les enregistrer et les
afficher sur l'écran LCD du module.

Cenftrale de Faux déepart
« Reactime »
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Pistolet non inclus dans le pack

Détecte les temps de réaction au 1/1000°™ de
seconde et signale le faux départ au starter
conformément a la regle 161.2 de I'lAAF.

*  Les haut parleurs sur les modules assurent a tous
les athletes de parfaitement entendre simultanément
les ordres du starter, ainsi que le coup de pistolet.

Le logiciel ReacTime™ permet la mise sous
graphique, la comparaison et I'impression de tous
les départs de toutes les courses.

*  Reactime est interfacé avec FinishLynx pour une
intégration automatique des temps de réaction dans
les résultats des courses.

Décharge des courbes sur PC pour analyser les
courbes d’'accélérations.

Visualisation instantanée des 8 couloirs. Les lignes
rouges correspondent aux ordres du starter et au coup
de feu.
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La centrale 8 couloirs peut se diviser en autant de modules de départ et étre répartis sur des sites
différents pour I'entrainement. Chaque module est autonome et peut s'utiliser indépendamment de

I'ensemble de la centrale.

Travailler les départs en starting-blocks a
I'entrainement dans les conditions de la
compétition : Optimiser la sortie des blocks !!!

Module Reactime monté sur starting Blo
couplé a des cellules : (plusieurs options, noussatier)

Le partenaire idéal du sprinter !!!

Possibilité de relier le « Reactime » aux cellules pour obtenir
des temps de mise en action - des temps partiels et totaux
lors des séances d'entrainement. Les informations du
« Reactime » ainsi collectées plus celles des cellules pourront
par la suite étre analysées sur le logiciel d’entrainement dédié.

4 reperes rouges

Logiciel d’'analyse €ntrainement».
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Variabilité inter-ordre. Le départ peut étre donné
avec un starter externe qui donne les ordres de
départ et le coup de feu, ou bien avec I'option Haut-
parleur préprogrammé qui annonce les ordres : «A
VoS marques, prét, et bruit du coup de feu », de
maniére aléatoire.

Détecte les faux départs (tels que définis dans
I'article 162.10 des réglements IAAF)

Possibilité de brancher les boitiers en série, pour
reproduire les conditions de la course (émulation,
concurrence entre athlétes).

Lecture directe du temps de réaction sur le boitier
(affichage LCD)

Batterie rechargeable pour une autonomie
d'utilisation

S'adapte sur tous les starting blocks

Possibilité de connecter des cellules pour optimiser
le travail spécifique du départ a I'entrainement.

Décharge des courbes de données sur PC pour
analyser :

- Courbes d'accélération
- Puissance relative
- Temps de réaction

Dossier complet : \
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